
----------
Cechy
----------
Lekka, kompaktowa i wytrzymała obudowa 

Zasilanie urządzenia z AC jak również DC
Wbudowany akumulator z ładowarką baterii 9 V
Zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
Kontrola tonów oraz niezależna kontrola głośności
Cyfrowa kontrola echa
Odtwarzanie plików MP3 z kart SD i pamięci USB

----------
Dane techniczne
----------
Moc maksymalna: 50 W max
Głośnik: 16 cm, 10 W/4 Ohm
Zakres częstotliwości: VHF 174 ~ 216 MHz
Maksymalna moc nadajnika 10mW
Czułość: 10 dB/µV (S/N: >60 dB)
Oscillating mode: ±0,005% quartz control phase locked
Radio FM
Wejście jack 6,5 mm dla dynamicznego mikrofonu przewodowego
Wejście AUX
Wyjście AUX
Wyjście głośnikowe (8 Ohm)
Zasięg: 35 m
Zasilanie: AC 220 V ~ 50 Hz 1,0 A, Zewnętrzne DC 12 V / 2 A, DC 12 V / 1,2 AH (wbudowany akumulator)
----------
Wymiary: 180 x 300 x 110 mm

----------
Zawartość opakowania

Mikrofon z wzmacniaczem zestaw przenośny SH222U

Marka:
Azusa

Kod produktu:
MIK0132

Kod EAN:
5901436798897

Opis techniczny



----------
Jednostka główna
Mikrofon ręczny
Mikrofon na klips
Mikrofon nagłowny
Torba 
Zasilacz samochodowy
Instrukcja obsługi

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 3.2 Kg 3.6 Kg 26.5 cm x 16 cm x 32 cm

kart. 6 szt. 21 Kg 23 Kg 33 cm x 54 cm x 48 cm

Specyfikacja
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