
----------
Funkcje
----------
Sterowanie przyciskami z kierownicy
Szybkie przewijanie utworów
Możliwość zapisu do 99 katalogów (do 99 plików muzycznych w jednym katalogu - w zależności od modelu radia)
Odtwarzanie z karty SD, USB i AUX

----------
Parametry główne
----------
Formaty obsługiwanych plików: WMA (8 kbps – 320 kbps), MP3 (8 kbps – 320 kbps)
Czytnik kart pamięci: Tak (Maks. 32 GB; do szybkiego działania zmieniarki zaleca się stosowanie karty SD klasy 10 lub szybszej)
Wejście AUX: 1 V RMS (10 kOhm)
Wyjście Audio: 2 V RMS (10 kOhm)
Skuteczność: > 90 dB (1 kHz, 0 dB)
Port USB: 5 V, 200 mA
Zasilanie z fabrycznego radia: 10-15 V
Pobór prądu: ok. 80 mA (przy 12 V)
Zakres temperatur pracy: od -20° do 50°C

----------
Przeznaczenie
----------
Audi, Volkswagen, Skoda, Seat (8 PIN) z kablem PY-EM013
Audi, Volkswagen, Skoda, Seat (12 PIN) z kablem PY-EM014
Subaru z kablem PY-EM033
Fiat, Alfa Romeo, Lancia (Blaupunkt 8 PIN) z kablem PY-EM034
Mazda z kablem PY-EM035 

----------
Cechy fizyczne

Cyfrowa zmieniarka Peiying dedykowana do Audi, Volkswagen, Skoda,
Seat, Subaru, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mazda

Marka:
Peiying

Kod produktu:
PY-EM01

Kod EAN:
5901890007719

Opis techniczny



----------
Wymiary: 105 x 65 x 18 mm
Waga: 79g

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.098 Kg 0.202 Kg 15 cm x 7.5 cm x 10 cm

kart. 68 szt. 14 Kg 15 Kg 47 cm x 62 cm x 34 cm

Specyfikacja
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