
Częstotliwość: 2,4 - 2,4835 GHz
Impedancja: 50 Ohm
Zysk: 9 dBi
Chipset: Ralink 3070
Standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Transmisja:
- 11b: do 11 Mbps
- 11g: do 54 Mbps
- 11n: do 150 Mbps
Szyfrowanie: WPA2, WPA, WEP (64/128)
Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK/OFDM
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP 32/64, 2000, Vista 32/64, Windows 7 32/64, Windows 8 32/64, Linux, Macintosh
Interfejs: USB 2.0
Polaryzacja: Pionowa lub pozioma
Typ złącza: N żeńskie
Typ: Zewnętrzna
Temperatura pracy: -20°C – 60°C
Temperatura przechowywania: -40°C – 70°C
Stopień ochrony: IP65 
W zestawie: antena, przewód 5 m, elementy montażowe, instrukcja obsługi, płyta CD ze sterownikami

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-3

Aktywna antena WiFi USB 2,4GHz M-Life

Marka:
M-LIFE

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
ML0649

Kod EAN:
5901890009287

Opis techniczny

Specyfikacja



Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.563 Kg 0.739 Kg 27 cm x 19.5 cm x 8.5 cm

kart. 32 szt. 23.84 Kg 25.15 Kg 41 cm x 71 cm x 56 cm
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