
Typ:
LgY

Nazwa przewodu:
Przewód o żyle miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z powlinitu zwykłego

Napięcie znamionowe:
300/500V

Dopuszczalna temperatura pracy:
70°C

Norma:
PN-87/E-90054

Zastosowanie:
Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki
układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów na małych promieniach, a także do połączenia ruchomych elementów
wewnątrz maszyn, przyrządów i aparatów

Rolka: 100m

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

Przewód LgY 1x0,5 H05V-K brązowy

Marka:
Elektrokabel

Producent:
EK ELEKTROKABEL
FABRYKA KABLI KAROLAK I
SYNOWIE SP. Z O.O.

Kod produktu:
KAB0843

Kod EAN:
5907702813387

Opis techniczny

Specyfikacja



Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

rol. 1 rol. 0.76 Kg 0.76 Kg 15 cm x 15 cm x 7 cm

szt. 1 rol. 0.75 Kg 0.775 Kg 15 cm x 7 cm x 15 cm
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