
Antena samochodowa Sunker Flex
Antena samochodowa Sunker Flex to uniwersalny i niezawodny wybór do odbioru sygnałów radiowych w większości pojazdów.
Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i elastycznemu masztowi, antena jest idealna do codziennego użytkowania, zapewniając
stabilny odbiór sygnału nawet w trudnych warunkach.

Antena samochodowa Sunker flex

Marka:
Sunker

Kod produktu:
ANT0359

Kod EAN:
5901890021111

Opis



Uniwersalność i szeroka kompatybilność
Sunker Flex to antena uniwersalna, która pasuje do większości samochodów, co sprawia ją doskonałym wyborem dla kierowców
szukających prostego i efektywnego rozwiązania. Dzięki standardowemu systemowi montażu, można ją łatwo zainstalować na
różnych modelach pojazdów, bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi.

Elastyczny maszt jednosekcyjny
Antena wyposażona jest w jednosekcyjny maszt wykonany z elastycznej gumy, o długości 40 cm. Taka konstrukcja zapewnia
trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, co jest szczególnie ważne podczas jazdy w trudnych warunkach czy
parkowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Elastyczność masztu zmniejsza ryzyko jego złamania lub uszkodzenia.

Długi przewód dla wygody montażu
Sunker Flex posiada kabel o długości 2,5 metra, co zapewnia swobodę montażu i pozwala na łatwe podłączenie anteny do
odbiornika radiowego w różnych modelach pojazdów. Długi przewód umożliwia elastyczność w wyborze miejsca montażu, co
dodatkowo ułatwia instalację i poprawia komfort użytkowania.



Uniwersalna do wiekszości samochodów
Maszt jednosekcyjny z elastycznej gumy 
Długość masztu 40 cm 
Długość kabla 2,5 m

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.185 Kg 0.195 Kg 10 cm x 4 cm x 43 cm

kart. 100 szt. 20 Kg 21 Kg 37 cm x 60 cm x 25 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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