
Reflektor LED o mocy 20 W doskonale sprawdzi się do oświetlenia budynków, dużych powierzchni, banerów reklamowych jak
również dekoracyjnego podświetlenia np. ogrodu. Wysoki strumień świetlny: 1700 lumenów oznacza, że reflektor świeci mocno i
obejmuje duży obszar, co świadczy o dużej funkcjonalności. Efektywność 85 lm/W określa źródło światła LED jako wysoko
wydajne i jednocześnie oszczędne.

Temperatura barwowa 6400 K oraz dobry współczynnik CRI >70 sprawia, że reflektor emituje przyjemne i naturalne światło o
kącie świecenia 120°. Lampa posiada szeroki zakres temperatury, w jakiej może pracować, -15°C ~ +35°C, co w połączeniu ze
stopniem ochrony IP65 sprawia, że znajdzie ona zastosowanie także na zewnątrz. Dużym atutem reflektora jest duża żywotność
diod – do 30 000 godzin.

Moc: 20 W
Źródło światła: 42 szt. SMD5730
Strumień świetlny: 1700 lm
Temperatura barwowa: 6400 K
Efektywność: 85 lm/W
Współczynnik mocy: >0,9
Kąt świecenia: 120°
CRI: >70
Stopień ochrony: IP65
Klasa ochronności: I
Temperatura pracy: -15° ~ +35°C
Żywotność: do 30 000 godzin
Zasilanie: 100 - 240 V; 50/60 Hz

Reflektor LED 20W (42pcs SMD 5730)

Marka:
Kemot

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
URZ3451

Kod EAN:
5901890021975

Opis

Opis techniczny

Specyfikacja



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.74 Kg 0.79 Kg 15 cm x 4.5 cm x 20.5 cm

kart. 20 szt. 15 Kg 16 Kg 27 cm x 42.5 cm x 31 cm
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