
Kolumna aktywna 40W z 2 mikrofonami bezprzewodowymi, SD, Bluetooth, USB
Szukasz wszechstronnej kolumny aktywnej, która łączy mocne brzmienie z nowoczesnymi funkcjami łączności? Ta 40-watowa
kolumna aktywna, wyposażona w 2 mikrofony bezprzewodowe oraz funkcje SD, Bluetooth i USB, jest idealnym rozwiązaniem do
różnorodnych zastosowań, takich jak imprezy, prezentacje, czy karaoke.

Kolumna aktywna (z 2 mikrofonami bezprzewodowymi, SD, Bluetooth,
USB) 40Watt

Marka:
Azusa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIK0144

Kod EAN:
5901890023634

Opis





Moc i jakość dźwięku
Kolumna oferuje moc 20 W przy impedancji 4 Ohm, co w połączeniu z 10-calowym głośnikiem zapewnia solidne brzmienie,
odpowiednie do mniejszych i średnich przestrzeni. Efektywność wejściowa na poziomie 93 ± 3 dB oraz pasmo przenoszenia od
50 Hz do 20 kHz pozwalają na odtwarzanie zarówno niskich, jak i wysokich tonów z dużą precyzją. Stosunek sygnału do szumu
wynoszący >= 71 dB oraz niskie zniekształcenia harmoniczne (<= 0,7% przy 1 W) gwarantują czysty i wyraźny dźwięk.

Nowoczesne funkcje łączności
Kolumna aktywna jest wyposażona w port USB, czytnik kart SD oraz moduł Bluetooth, co umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki z
różnych źródeł. Dodatkowo, wbudowane radio FM (87,50 ~ 108,00 MHz) pozwala na słuchanie ulubionych stacji radiowych bez
potrzeby korzystania z dodatkowych urządzeń.

Kompletny zestaw do prezentacji i rozrywki
W zestawie znajdują się dwa mikrofony bezprzewodowe działające w paśmie VHF, co czyni ten zestaw idealnym do prowadzenia
prezentacji, karaoke czy wystąpień publicznych. Kolumna zasilana jest napięciem 110 ~ 240 V przy częstotliwości 50/60 Hz, co
umożliwia jej użytkowanie w różnych lokalizacjach.

Kompaktowa i mobilna
Kolumna o wymiarach 40 x 35 x 56 cm i wadze 11 kg jest łatwa do przenoszenia i ustawienia, co czyni ją praktycznym wyborem do
różnych zastosowań mobilnych. Dzięki solidnej konstrukcji i wszechstronnym funkcjom, kolumna aktywna 40W z mikrofonami
bezprzewodowymi to niezawodne narzędzie, które sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Moc: 20 W
Impedancja: 4 Ohm
Efektywność wejściowa: 93 ± 3 dB
Pasmo przenoszenia: 50 Hz ~ 20 kHz
Stosunek S/N: >= 71 dB
Zniekształcenia harmoniczne: <= 0,7% (1 W)
Głośnik: 10"
Częstotliwość mikrofonu bezprzewodowego: VHF
Radio FM: 87,50 ~ 108,00 MHz
Zasilanie: 110 ~ 240 V; 50/60 Hz 
------------
W zestawie: 2 mikrofony bezprzewodowe

Wymiary: 40 x 35 x 56 cm
Waga: 11 kg

Dane logistyczne

Opis techniczny

Specyfikacja



Gabaryt W020G020-A

Dane logistyczne

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 9.6 Kg 12 Kg 39 cm x 35 cm x 56 cm
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