
Latarka 1 W (COB) aluminiowa
Latarka 1 W z diodą COB LED to kompaktowe i niezawodne narzędzie oświetleniowe, idealne do codziennego użytku w domu, w
pracy oraz na zewnątrz. Dzięki solidnej konstrukcji z aluminium i wydajnemu źródłu światła, latarka zapewnia jasne i trwałe
oświetlenie w każdej sytuacji.
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Opis



Wydajne oświetlenie COB LED
Latarka wyposażona jest w diodę LED COB o mocy 1 W, która generuje strumień świetlny o intensywności 70 lumenów. Taka moc
pozwala na skuteczne oświetlenie obszaru o zasięgu do 20 metrów, co sprawia, że latarka jest doskonałym narzędziem do
oświetlania bliskich przestrzeni oraz wykonywania precyzyjnych zadań.

Solidna aluminiowa konstrukcja
Wykonana z trwałego aluminium, latarka jest lekka i jednocześnie odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wytrzymała obudowa
chroni urządzenie przed wstrząsami i upadkami, co sprawia ją odpowiednią do użytkowania w trudnych warunkach, takich jak
prace warsztatowe, wypadki awaryjne czy aktywności na świeżym powietrzu.



Długi czas pracy i wygodne zasilanie
Latarka zasilana jest trzema bateriami AAA (brak w zestawie), co zapewnia do 5 godzin ciągłego oświetlenia. Kompaktowe
wymiary (26 x 86 mm) ułatwiają przenoszenie i przechowywanie latarki w kieszeni lub torbie, dzięki czemu jest zawsze pod ręką,
gdy jest potrzebna.

Moc: 1 W COB LED
Strumień światła: 70 lm
Materiał: Aluminium
Zasilanie: 3x bateria AAA (brak w zestawie)
Czas pracy: do 5 godzin
Wymiary: 26 x 86 mm
Zasięg światła: 20 m

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.04 Kg 0.048 Kg 8.5 cm x 16 cm x 3 cm

kart. 48 szt. 2 Kg 3 Kg 24 cm x 33.5 cm x 25.5 cm

Opis techniczny

Specyfikacja


	Latarka 1 W (COB) aluminiowa
	Opis
	Latarka 1 W (COB) aluminiowa
	Wydajne oświetlenie COB LED
	Solidna aluminiowa konstrukcja
	Długi czas pracy i wygodne zasilanie
	Opis techniczny
	Specyfikacja


