
POMIAR CIŚNIENIA W OPONACH
Zakres pomiaru: 5~99 psi; 0,35~6,85 bar; 35~685 kPa; 0,35~7 kgf/cm2 
Rozdzielczość pomiaru: 0,5 psi; 0,05 bar; 5 kPa; 0,05 kgf/cm2
Dokładność: ±(1% + 1), (25±5°C w zakresie 5-99 psi)

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczne rozpoczęcie pomiaru
Podświetlenie ekranu
Podświetlenie miejsca pomiaru
Latarka LED
4 jednostki pomiaru ciśnienia
Wyświetlanie wyniku pomiaru przez 10 sekund
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomie baterii
Funkcja młotka
Funkcja noża do przecinania pasów bezpieczeństwa

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: 2x bateria AAA, 1,5 V
Wyświetlacz LCD: 24 x 32 mm
Waga: 142 g
Wymiary: 164 x 86 x 30 mm
Zakres ciśnienia atmosferycznego: 970~1030 hPa

ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy: 0°C - 45°C
Temperatura przechowywania: -10°C - 60°C
Wilgotność względna pracy: =< 80%
Wilgotność przechowywania: 20% - 90%

Miernik ciśnienia w oponach Uni-T UT376

Marka:
Uni-t

Kod produktu:
MIE0288

Kod EAN:
5901890028431

Opis techniczny

Specyfikacja



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.19 Kg 0.203 Kg 13 cm x 4 cm x 25.5 cm

kart. 60 szt. 14.5 Kg 15.5 Kg 53 cm x 67 cm x 32 cm
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