
Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz
Zakres: DVB-T / DVB-T2 / DAB+
Kanały: 5-12; 21-60
Impedancja: 75 Ohm
Ilość elementów: 16
Zysk: (VHF) 20 dB, (UHF) 25 dB
Stosunek promieniowania przód-tył: 23 dB
Szerokość wiązki H / V: +/-15°
Polaryzacja: pozioma
Długość anteny: 94 cm
Filtr LTE: tak
W zestawie: wodoszczelna złączka, złącze F, wzmacniacz, zasilacz

----------
Zewnętrzny wzmacniacz
----------
Zysk (wzmacniacza): 20 dB
Współczynnik szumów: < 3,5 dB
Zasilacz:
• Wejście: 100-230 V AC
• Wyjście: 5 V DC / 550 mA

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 1.2 Kg 1.25 Kg 25 cm x 59 cm x 8 cm

Antena TV kierunkowa aktywna typu "Yagi" Cabletech

Marka:
Cabletech

Kod produktu:
ANT0634

Kod EAN:
5901890054393

Opis techniczny

Specyfikacja



kart. 5 szt. 4.6 Kg 6.9 Kg 40 cm x 60 cm x 26.5 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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