
----------
Główne parametry
----------
Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz
Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+
Kanały: 5-12; 21-60
Impedancja: 75 Ohm
Zysk: (VHF) 15 dB, (UHF) 20 dB
Maks. poziom wyjściowy: 105 dBuV
Polaryzacja: Pozioma
Filtr LTE: Tak
Materiał: Stal + ABS
Typ: Aktywna dookólna
Montaż: Na zewnątrz (do słupa / ściany)
W zestawie: Zasilacz, wodoszczelna złączka, separator, złącze F, akcesoria montażowe, ramię montażowe
Wymiary: 26 cm (średnica) x 7 cm (grubość)

----------
Charakterystyka zasilacza
----------
Napięcie wejściowe: 100-240 V AC
Częstotliwość wejściowa (AC): 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5 V DC
Natężenie wyjściowe: 0,55 A
Moc wyjściowa: 2,75 W
Średnia sprawność podczas pracy: 72,1%
Pobór mocy bez obciążenia: 0,06 W

----------
Cechy produktu
----------
Odbiera cyfrowy sygnał telewizyjny 4K, sygnały VHF i UHF

Antena zewnętrzna dookólna do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2
Cabletech

Marka:
Cabletech

Kod produktu:
ANT0670

Kod EAN:
5901890060387

Opis techniczny



Kompatybilna z sygnałami cyfrowymi (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T / H, ATSC)
Zapewnia cyfrowy i analogowy odbiór sygnału telewizyjnego
Wbudowany wzmacniacz dla wysokiego zysku i niskiego poziomu szumów
Odpowiednia dla zastosowania w samochodzie, na kempingu, łodzi
Łatwa w montażu
Odporna na warunki atmosferyczne: odporna na wodę i promienie UV

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.5 Kg 0.8 Kg 27 cm x 27 cm x 8 cm

kart. 10 szt. 6.5 Kg 8.7 Kg 43 cm x 55 cm x 28 cm

Specyfikacja
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