
Uniwersalny konwerter z jednym wyjściem

Umożliwia odbiór sygnałów satelitarnych przez jeden odbiornik SAT.
- Wysoka jakość, wytrzymała obudowa, bardzo dobre parametry.
- Niski pobór prądu
- Wysoka separacja między polaryzacjami
- Wysoka odporność na skrajne warunki atmosferyczne

Zalecany w instalacjach gdzie wymagana jest wysoka czułość odbieranego sygnału

- Zakres częstotliwości: 10,7 - 12,75 GHz
- Sygnał przełączający pasma: 22 KHz
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Polaryzacja: H/V
- Średnica uchwytu: 40 mm

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.072 Kg 0.088 Kg 6 cm x 10 cm x 6 cm

Konwerter OPTICUM SINGLE RED ROBUST 0,1 dB

Marka:
Inne

Producent:
AX TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kod produktu:
URZ0625

Kod EAN:
5901912282698

Opis techniczny

Specyfikacja
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