
Konwerter satelitarny OPTICUM ROBUST typu Quad charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem szumów równym 0,1dB,
co stawia go w ścisłej czołówce
wśród konwerterów dostępnych na rynku. Konwerter przeznaczony do współpracy z czterema tunerami lub dwoma
dwugłowicowymi itp.

Precyzyjne wykonanie i wysokie parametry techniczne praktycznie przekładają się na mniejszy wpływ warunków atmosferycznych
na jakość odbieranego sygnału.

Dane techniczne:

- Współczynnik szumów: 0,1 dB 
- Polaryzacja: linear H/V
- Zakres częstotliwości: od 10,7 GHz do 12,75 GHz
- Średnica uchwytu 40 mm
- Ochrona przed wodą: 100% testowane

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

GabarytMAX 4

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

Konwerter OPTICUM QUAD RED ROBUST 0,1 db

Marka:
Inne

Producent:
AX TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kod produktu:
URZ0627

Kod EAN:
5901912281219

Opis techniczny

Specyfikacja



szt. 1 szt. 0.17 Kg 0.205 Kg 10.5 cm x 13 cm x 6 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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