
----------
GŁÓWNE CECHY
----------
Higieniczne i bezdotykowe dozowanie mydła w postaci piany
Półprzezroczysty zbiornik ułatwiający kontrolę ilości mydła
Czujnik ruchu
Dioda LED

----------
DANE TECHNICZNE
----------
Przeznaczenie: mydło w pianie/ mydło w płynie
Pojemność zbiornika na mydło: 310 ml
Dystans działania czujnika: <10 cm
Czas reakcji: około 0,26 s
Klasa wodoodporności: IPX3
Moc: 6 W
Zasilanie: 3x bateria AA (1,5 V) (nie załączone)
Materiał: ABS + PET
Temperatura pracy: 5°C - 40°C
Wilgotność pracy: 0-85%

----------
PARAMETRY FIZYCZNE
----------
Waga: 239 g
Wymiary urządzenia: 98 x 78 x 208 mm
Wymiary podstawy: 96 x 69 mm

Stosunek wody do mydła: 3:1 (w zależności od użytego płynu)

Automatyczny dozownik mydła w pianie TEESA

Marka:
Teesa

Kod produktu:
TSA8072

Kod EAN:
5901890070003

Opis techniczny



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

GabarytMAX 1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.23 Kg 0.32 Kg 21.5 cm x 11.5 cm x 12 cm

kart. 24 szt. 7 Kg 8.2 Kg 23 cm x 25 cm x 44 cm

paleta 384 szt. 120 Kg 140 Kg 80 cm x 120 cm x 200 cm

Specyfikacja
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