
Wejścia: VHF / UHF1 / UHF2

VHF
----------
Zakres częstotliwości: 10~260 MHz
Tłumienie: 0,5 dB ±0,3
Separacja pomiędzy pasmami: >= 30 dB
Dopasowanie: 11 dB
Przepuszczanie zasilania: Nie

UHF1
----------
Zakres częstotliwości: 470~862 MHz
Tłumienie: 4 dB ±0,6
Separacja pomiędzy pasmami: >= 30 dB
Dopasowanie: 13 dB
Przepuszczanie zasilania: Nie

UHF2
----------
Zakres częstotliwości: 470~862 MHz
Tłumienie: 4 dB ±0,6
Separacja pomiędzy pasmami: >= 30 dB
Dopasowanie: 13 dB
Przepuszczanie zasilania: 200 mA

----------
Temperatura pracy: -10 ~ 65 stopni C
Klasa ochronności: IP53

Multiplexer MM-307 UHF-UHF-VHF/FM Mast ALCAD

Marka:
ALCAD

Producent:
ALCAD ELECTRONICS , S.L

Kod produktu:
MM-307

Kod EAN:
8425988902429

Opis techniczny

Specyfikacja



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.17 Kg 0.2 Kg 11 cm x 12 cm x 4.5 cm
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