
Funkcja nagrywania po wykryciu ruchu
Nagrywanie według harmonogramu
Detekcja ruchu i twarzy
Współpraca z aplikacją Tuya
Dostęp przez przeglądarkę
Zasięg do 120 m (bez przeszkód)
Jednoczesny podgląd 4 kamer (maks. 8 kamer)
Komunikacja Wi-Fi (2,4 GHz)
Automatycznie parowanie z kamerami

---------------
SPECYFIKACJA REJESTRATORA
---------------

CPU: MC6810
Wyświetlacz: 10.1'' (1280 x 800 px)
System operacyjny: Linux
Protokół komunikacji: TCP/IP, HTTP, NTP, DHCP, UDP, ARP, DDNS, DNS
Gniazdo dysku: SATA 2,5''
Maksymalna pojemność dysku: 4 TB
Porty: RJ-45, USB
Pobór mocy: 5 W (bez dysku twardego)
Zasilanie: 12 V / 2 A
Temperatura pracy: -10°C ~ 60°C
Wilgotność pracy: 10% ~ 90%
Wymiary: 264 x 170 x 27,5 mm 
Waga: 620 g

---------------
SPECYFIKACJA KAMERY
---------------

Sensor: CMOS

Zestaw do monitoringu WiFi Kruger&Matz Connect C210 Tuya

Marka:
Krüger&Matz

Kod produktu:
KM2241

Kod EAN:
5901890102469

Opis techniczny



Soczewka: 3,6 mm
Rozdzielczość: 3 Mpx (2048 x 1536 px)
Płynność obrazu: 20 FPS
Kąt widzenia: 75,7°
Kompresja: H.265
Zasięg diod IR: 30 m
Klasa odporności: IP66
Zasilacz: 12 V / 1 A
Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C
Wilgotność pracy: 0% ~ 90%
Wymiary: 172 x 61 x 61 mm
Waga: 313 g

Zawartość zestawu: rejestrator, zasilacz rejestratora, kamera (4 szt.), zasilacz kamery (4 szt.), mysz

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-1

GabarytMAX 1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 3 Kg 3.3 Kg 28 cm x 32 cm x 18 cm

kart. 4 szt. 12 Kg 13 Kg 57 cm x 37 cm x 35 cm

paleta 72 szt. 240 Kg 250 Kg 80 cm x 120 cm x 200 cm

Specyfikacja
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