
----------
Specyfikacja
----------
Maksymalne ciśnienie powietrza: Do 150 PSI
Dokładność: ±1.5%
Moc baterii: 38.48 Wh
Pojemność baterii: 10000 mAh
Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa
Wejście USB-C: 5V/2A; 9V/1.5A; 12V/1.2A
Wyjście USB-C: 5V 2A~3A
Napięcie: Do 16.8 V (max.)
Wydajność kompresora: Do 30 l/min
Długość węża powietrza: 30 cm
Prąd rozruchowy: 500A
Prąd szczytowy: 1000A
Pojemność silnika startowego: Silnik benzynowy - do 3l, silnik diesla - do 2,5l
Liczba uruchomień silników na 1 ładowaniu akumulatora: Do 15 razy (dla silnika o pojemności 2l)
Tryby pracy latarki: latarka, stroboskop, SOS
Jasność latarki: 100lm
Czas ładowania: Do 3 godzin (0-100%)
Zakres temperatur: -10°? — +50°?
Wymiary netto: 163 mm x 95 mm ? 43 mm
Waga netto: 0,835 kg

Dane logistyczne

Kompresor powietrza, jump starter, power bank NAVITEL AIR30 MULTI

Marka:
Navitel

Kod produktu:
NAV009

Kod EAN:
8594181745604

Opis techniczny

Specyfikacja



Gabaryt W005G005-A-3

Dane logistyczne

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 1.315 Kg 1.616 Kg 16 cm x 20 cm x 11 cm


	Kompresor powietrza, jump starter, power bank NAVITEL AIR30 MULTI
	Opis techniczny
	Specyfikacja


