
Konwerter SCR (unicable) przeznaczony do odbioru programów telewizji satelitarnej.

Jedno wyjście konwertera SCR i jeden kabel dostarcza sygnał dla 24 odbiorników cyfrowych.

Odbiorniki pracują niezależnie.
Dwa wyjścia konwertera full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie dwóch tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

Parametry techniczne:

Pasmo wejściowe: 10,70-11,70 GHz/11,70- 12,75 GHz
Pasmo wyjściowe: 950-1950 MHz/1100-2150 MHz
Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz
Oscylator górny: 10,4/9,75/10,6 GHz
Wyjścia kanałów SCR: 24
Wyjścia sygnałów Full Band: 2
Wzmocnienie: pow. 57 dB
Ilość wyjść full band: 2
Współczynnik szumów: 0,1 dB
Pobór prądu: 300 mA
Średnica uchwytu: 40 mm
Temperatura pracy: - 40°C + 65°C

Dane logistyczne

Konwerter OPTICUM UNICABLE SCR/2LEGACY ROBUST 24UB

Marka:
Inne

Producent:
AX TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kod produktu:
URZ0634

Kod EAN:
5908266361888

Opis techniczny

Specyfikacja



Gabaryt W001G001-A-3

Dane logistyczne

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.15 Kg 0.275 Kg 11 cm x 14.5 cm x 6 cm
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