
Lutownica mała pl. 100W CE
Lutownica mała pl. 100W CE to wydajne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego lutowania i rozlutowywania drobnych
podzespołów elektronicznych. Zaprojektowana do użytku wewnątrz pomieszczeń, jest idealnym wyborem zarówno dla
profesjonalistów, jak i hobbystów, potrzebujących niezawodnego sprzętu do prac serwisowych i montażowych.

Lutownica mała pl. 100W CE

Marka:
Kemot

Kod produktu:
LUT0024-4

Kod EAN:
5901436763468

Opis



Wysoka moc i efektywność
Dzięki mocy 100 W lutownica szybko się nagrzewa, umożliwiając efektywną pracę i oszczędność czasu. Jest idealna do lutowania
elementów, które wymagają stabilnej i wysokiej temperatury. Lutownica zasilana jest standardowym napięciem 220-240 V, 50 Hz,
co sprawia, że jest kompatybilna z większością instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych i warsztatach.



Precyzyjna i wygodna w użyciu
Lutownica mała pl. 100W CE charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją, co zapewnia wygodę użytkowania nawet
podczas dłuższych sesji pracy. Ergonomiczny uchwyt umożliwia pewne trzymanie narzędzia, co zwiększa precyzję lutowania,
szczególnie w przypadku małych i delikatnych komponentów.

Bezpieczeństwo i certyfikacja CE
Produkt posiada certyfikację CE, co oznacza, że spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa i jakości. To daje użytkownikom
pewność, że narzędzie jest bezpieczne w codziennym użytkowaniu i niezawodne podczas wykonywania prac lutowniczych.

Napięcie znamionowe: 220-240 V, 50 Hz
Pobór mocy: 100 W

----------
Lutownica przeznaczona jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń i służy do lutowania lub rozluzowywania drobnych
podzespołów i części elektronicznych.

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.3 Kg 0.31 Kg 9 cm x 33 cm x 5 cm

kart. 50 szt. 14.5 Kg 16.5 Kg 36 cm x 42 cm x 40 cm

k.wew. 25 szt. 6 Kg 7 Kg 34 cm x 40 cm x 25 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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