
Liczba kanałów: 6
Moc: 2x 210 W RMS
20 Hz – 20 kHz + 1 dB, -3 db dla mocy wyjściowej 1 W, przy obciążeniu 8 Ohm; potencjometr wzmocnienia kanału: poziom
minimalny
STEREO: dla 1 kHz, 2x 150 W / 8 Ohm dla 0,5% THD; dla 1 kHz, 2x 180 W / 4 Ohm dla 0,5% THD
THD: <0,5% przy 20 Hz - 20 KHz, 120 W przy obciążeniu 4 Ohm
Charakterystyka kanałów: HI: 10 KHz, MID: 2,5 KHz, LO: 100 Hz
Efekty: 16 typów
Wbudowany wzmacniacz: ochrona przed przeciążeniem
Chłodzenie: wiatrak DC 24 V 
Zasilanie: 220 V, 50 Hz / 300 W

Dane logistyczne

Gabaryt W010G010-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 7.8 Kg 8.05 Kg 34 cm x 16 cm x 37 cm

kart. 3 szt. 23.4 Kg 26.1 Kg 35.5 cm x 38.7 cm x 48 cm

Mikser PMX-6S+wzm. 2x210W 6 kanałów

Marka:
Azusa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIK0044

Kod EAN:
5901436720829

Opis techniczny

Specyfikacja
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