
Mikrofon MH-35A z giętką szyjką 42 cm
Mikrofon MH-35A z giętką szyjką o długości 42 cm to praktyczne narzędzie do zastosowań w biurach, salach konferencyjnych,
kościołach i na mównicach. Dzięki giętkiemu ramieniu umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji mikrofonu, co zapewnia wygodę i
optymalny odbiór dźwięku.

Mikrofon MH-35A giętka szyjka 42cm

Marka:
Rebel

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIK2042

Kod EAN:
5901436717300

Opis



Wysoka jakość dźwięku
Mikrofon wyposażony jest w kondensatorową wkładkę mikrofonową, która zapewnia szerokie pasmo przenoszenia od 40 do 16
000 Hz. To umożliwia wychwytywanie szerokiego zakresu dźwięków, od głębokich tonów do wysokich częstotliwości, co
przekłada się na naturalne i wyraźne brzmienie mowy. Czułość mikrofonu na poziomie -43 ±2 dB oraz impedancja wyjściowa 2
kOhm zapewniają doskonałą jakość dźwięku nawet w trudnych warunkach akustycznych.

Elastyczna konstrukcja i optymalna odległość
Giętka szyjka o długości 42 cm pozwala na łatwe dostosowanie pozycji mikrofonu, co jest szczególnie przydatne podczas
przemówień i prezentacji. Zalecana odległość od mikrofonu wynosząca 20–80 cm zapewnia optymalny odbiór głosu,
minimalizując szumy tła i zapewniając wyraźne nagrania.



Przenośne zasilanie i długi przewód
Mikrofon zasilany jest dwiema bateriami DC 1,5 V, co umożliwia jego przenośne użycie bez konieczności stałego podłączenia do
źródła zasilania. W komplecie znajduje się przewód mikrofonowy o długości 5 metrów zakończony wtykiem jack 6,3 mm, co
umożliwia łatwe podłączenie do różnorodnych systemów nagłośnienia i wzmacniaczy.

Mikrofon na giętkiej szyi 42 cm
Wkładka mikrofonowa: kondensator
Pasmo przenoszenia: 40 – 16000 Hz
Czułość: -43 ±2 dB

Opis techniczny



Impedancja wyjściowa: 2 kOhm
Zasilanie: DC 1,5 V x2
Zalecana odległość od mikrofonu: 20 - 80 cm
W komplecie przewód mikrofonowy 5 m; wtyk jack 6,3 mm
Długość przewodu 5 metrów

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-3

GabarytMAX 1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.584 Kg 0.732 Kg 20.5 cm x 25 cm x 13 cm

kart. 10 szt. 14 Kg 15 Kg 42.5 cm x 52 cm x 51 cm

Specyfikacja


	Mikrofon MH-35A giętka szyjka 42cm
	Opis
	Mikrofon MH-35A z giętką szyjką 42 cm
	Wysoka jakość dźwięku
	Elastyczna konstrukcja i optymalna odległość
	Przenośne zasilanie i długi przewód
	Opis techniczny
	Specyfikacja


