
Antena CB Sunker Elite CB 116 z magnesem
Antena CB Sunker Elite CB 116 z magnesem to praktyczne i wydajne rozwiązanie do komunikacji radiowej, dedykowane dla
użytkowników szukających mobilności oraz łatwości instalacji. Dzięki uchwytowi magnetycznemu antena jest idealna do montażu
na pojazdach, zapewniając stabilny odbiór i nadawanie sygnałów podczas jazdy.

Antena CB Sunker Elite CB 116 z magnesem

Marka:
Sunker

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
ANT0436

Kod EAN:
5901436728887

Opis



Skuteczna transmisja i niski SWR
Antena Sunker Elite CB 116 pracuje w częstotliwości 27 MHz, zapewniając stabilne połączenia radiowe. Z niskim współczynnikiem
SWR (poniżej 1,2:1), antena minimalizuje straty sygnału, co gwarantuje czysty odbiór oraz wydajne nadawanie, idealne do
komunikacji CB w różnych warunkach.



Prosty montaż magnetyczny
Antena wyposażona jest w uchwyt magnetyczny o średnicy 14,5 cm, co umożliwia szybki i łatwy montaż na metalowych
powierzchniach, takich jak dachy pojazdów. Magnetyczne mocowanie zapewnia stabilność anteny nawet podczas jazdy z dużą
prędkością, eliminując konieczność stałego montażu i wiercenia otworów.

Wysoka moc i długi przewód
Dzięki maksymalnej mocy 400 W, Sunker Elite CB 116 jest odpowiednia zarówno do codziennego użytku, jak i bardziej
intensywnych zastosowań radiowych. Długość anteny wynosząca 75 cm oraz 4-metrowy przewód z wtykiem PL-259 umożliwiają
wygodne podłączenie do urządzeń CB, zapewniając elastyczność i komfort użytkowania.

Montaż na magnes 
Częstotliwość: 27 MHz 
S.W.R: >1:1,2 
Impedancja: 50 Ohm 
Moc maksymalna: 400 W 
Antena: 75 cm 
Montaż: uchwyt magnetyczny 14,5 cm
Przewód: 4 m
Wtyk: PL-259

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-S-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 1.1 Kg 1.2 Kg 15 cm x 90 cm x 5 cm

kart. 60 szt. 20 Kg 21 Kg 30 cm x 100 cm x 25 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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