
Kabel głośnikowy okrągły AZUSA 1.5mm + bawełna
Jeśli szukasz wysokiej jakości kabla głośnikowego, który zapewni doskonałe przewodzenie dźwięku i długą trwałość, kabel
głośnikowy AZUSA 1.5mm z oplotem bawełnianym to doskonały wybór. Przeznaczony do zastosowań audio, zapewnia nie tylko
solidne wykonanie, ale również estetyczny wygląd.

Kabel głośnikowy okrągły AZUSA 1.5mm + bawełna

Marka:
Azusa

Kod produktu:
KAB0378

Kod EAN:
5901436734390

Opis



Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały
Kabel AZUSA ma średnicę 7,2 mm, co zapewnia optymalną wytrzymałość i stabilność połączenia. Wewnętrzne żyły kabla
wykonane są z miedzi i mają średnicę 2 x 126 x 0,12 mm, co gwarantuje doskonałe przewodnictwo elektryczne. Dodatkowo,
każda z żył wewnętrznych jest izolowana warstwą PVC o średnicy 2 x 2,4 mm, co zapewnia dodatkową ochronę i trwałość.

Oplot bawełniany dla większej trwałości
Kabel AZUSA jest pokryty oplotem bawełnianym, który nie tylko zwiększa jego wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, ale
także nadaje mu elegancki wygląd. Oplot bawełniany sprawia, że kabel jest bardziej odporny na przetarcia, co jest szczególnie
ważne przy częstym używaniu w różnych warunkach.



Doskonałe przewodzenie dźwięku
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości miedzianych żył wewnętrznych, kabel zapewnia niezawodne i stabilne połączenie, co
przekłada się na czystość i jakość dźwięku. Kabel AZUSA 1.5mm + bawełna to idealny wybór dla wymagających użytkowników,
którzy oczekują najlepszej jakości od swoich systemów audio.

średnica kabla: 7.2 mm
średnica żył wewnętrznych : 2 x 126 x 0.12mm - miedziane
oplot bawełniany
Srednica żyły wewnętrznej wraz z izolacją PVC 2 x 2.4mm

Dane logistyczne

Gabaryt W010G010-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

rol. 1 rol. 8 Kg 8.15 Kg 22 cm x 22 cm x 19 cm

kart. 2 rol. 16.5 Kg 17 Kg 23.5 cm x 46 cm x 22 cm

m. 1 rol. 8 Kg 8.15 Kg 22 cm x 22 cm x 19 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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