
Cyfrowy miernik Sat-Finder jest sterowany poprzez mikroprocesor dzięki czemu wynik jest wiarygodny i bardzo
dokładny. Siła sygnału jest przedstawiona graficznie na wyświetlaczu LCD oraz liczbowo w skali od 0 do 99. Siła sygnału
może być również wskazywana za pomocą dźwięku z głośniczka (im wyższy dźwięk tym siła sygnału lepsza). Miernik
jest bardzo czuły i może wykryć nawet najsłabszy sygnał.

Częstotliwość wejściowa: 950-2159 MHz
Wejście min.: -40 dB
Wyjście min.: -10 dB
Impedancja wejściowa: 75 Ohm
Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
Działa z sygnałem analogowym i cyfrowym
Pokrętło wzmocnienia dB
Zakres operacyjny (wzmocnienie LNB): 52~60 dB
Zasilanie: DC 13-18 V

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

Miernik Sat-Finder z wyświetlaczem i kompasem

Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0201

Kod EAN:
5901436752233

Opis

Opis techniczny

Specyfikacja



szt. 1 szt. 0.1 Kg 0.17 Kg 18 cm x 11 cm x 6 cm

kart. 50 szt. 5 Kg 9.5 Kg 38 cm x 56 cm x 32 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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