
Antena zewnętrzna samochodowa teleskopowa FM
Antena zewnętrzna samochodowa teleskopowa FM to nowoczesne i wygodne rozwiązanie do odbioru sygnałów radiowych w
pojazdach. Dzięki automatycznej obsłudze i teleskopowej konstrukcji, zapewnia doskonałą jakość odbioru oraz łatwość
użytkowania, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla kierowców ceniących wygodę i niezawodność.

Antena zewnętrzna samochodowa teleskop. FM

Marka:
Sunker

Kod produktu:
ANT0163

Kod EAN:
5901436710615

Opis



W pełni automatyczna obsługa
Antena teleskopowa FM jest w pełni automatyczna, co znacząco ułatwia jej obsługę. Automatyczne wysuwanie i chowanie anteny
zapewnia wygodę, eliminując konieczność ręcznego regulowania długości masztu. Dzięki temu użytkownik może skupić się na
prowadzeniu pojazdu, ciesząc się jednocześnie stabilnym i czystym odbiorem stacji radiowych.

Cztero-elementowy maszt i szeroki zakres odbioru
Antena wyposażona jest w cztero-elementowy maszt o maksymalnej długości 83 cm, co pozwala na efektywny odbiór fal AM i FM.
Teleskopowa konstrukcja zapewnia solidność i wytrzymałość, a także możliwość dostosowania długości anteny w zależności od
potrzeb, co optymalizuje jakość odbioru sygnału w różnych warunkach.

Łatwa instalacja i długi przewód
Instalacja anteny jest prosta i nie wymaga skomplikowanych narzędzi, co umożliwia szybkie i bezproblemowe zamontowanie jej w
większości samochodów. Antena posiada kabel o długości 135 cm, co zapewnia elastyczność w montażu i wygodę użytkowania,
umożliwiając podłączenie do różnych modeli radioodbiorników samochodowych.



W pełni automatyczna
Łatwa instalacja
4-elementowy maszt
Zakres fal: AM/FM
Długość masztu: 83 cm
Długość kabla: 135 cm

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.2 Kg 0.25 Kg 3.5 cm x 3.5 cm x 30 cm

kart. 100 szt. 24 Kg 25 Kg 39 cm x 59 cm x 25 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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