
Antena samochodowa wewnętrzna Sunker W1
Antena samochodowa wewnętrzna Sunker W1 to praktyczne i dyskretne rozwiązanie do odbioru sygnałów radiowych, które
montuje się wewnątrz pojazdu. Przeznaczona do montażu na przedniej szybie, oferuje wygodę użytkowania i doskonałą jakość
odbioru, bez konieczności instalowania zewnętrznych elementów na nadwoziu samochodu.

Antena samochodowa wewnętrzna Sunker W1

Marka:
Sunker

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
ANT0201

Kod EAN:
5901436710639

Opis



Kompaktowa konstrukcja i łatwy montaż
Antena Sunker W1 posiada jednosekcyjny maszt o długości 34 cm, co zapewnia odpowiednią efektywność odbioru przy
minimalnej widoczności. Montaż wewnątrz pojazdu, bezpośrednio na przedniej szybie, pozwala na dyskretną instalację, która nie
zaburza estetyki samochodu i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Elastyczny przewód dla swobody instalacji
Wyposażona w 2-metrowy przewód, antena Sunker W1 umożliwia łatwe podłączenie do odbiornika radiowego, zapewniając
elastyczność w wyborze miejsca instalacji. Długość przewodu pozwala na swobodne ułożenie kabla w sposób estetyczny i
nieinwazyjny, co jest ważne dla zachowania porządku w kabinie pojazdu.



Optymalne działanie w różnych warunkach
Dzięki montażowi wewnętrznemu, antena Sunker W1 jest chroniona przed wpływem warunków atmosferycznych, co przekłada
się na dłuższą trwałość i niezawodność. Konstrukcja przystosowana do instalacji na przedniej szybie zapewnia stabilny odbiór
sygnałów radiowych, idealny do codziennego użytku w mieście oraz podczas podróży.

Antena na przednią szybę samochodu
Montaż wewnątrz pojazdu
Jedna sekcja
Antena: 34 cm
Przewód: 2 m

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.06 Kg 0.083 Kg 8 cm x 3 cm x 44 cm

kart. 50 szt. 5 Kg 6 Kg 26 cm x 47 cm x 34 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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